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„EK” Gyártói megfelelőségi nyilatkozat

Azonosító: CER433

A kibocsátó neve:
RINER-METAL KFT
A kibocsátó címe:
H-7630 Pécs, Mohácsi út. 18.
Telephely:

H-7632 Pécs-Péterpuszta, Malomvölgyi út 42.

Elérhetőség: 

tel.: +36-72-549-500, fax.: +36-72-549-501
Web.:

www.riner.hu

A nyilatkozat tárgya:
· [image: image2.jpg]


Lapos acélból készült külső- vagy belső rögzítő füllel ellátott merevített homlokzatú, félkör keresztmetszetű 250mm, 333mm, 400mm kiterített szélességű ereszcsatornák tartói 
· Lapos acélból készült beüthető, vagy menetes szárral előállított kör keresztmetszetű lefolyócsövek rögzítő bilincsei
Anyaga: lapos-, négyszögletes-, köralumínium 

Minősége: EN AW 6060 T66

Méret és minőség szabvány: EN AW 1050 A

Termékek gyártás ideje: 2011
A fent meghatározott termékek megfelelnek a következő dokumentumok követelményeinek:

Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) alapján: az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény, ill a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet mely az építési termékek műszaki típusvizsgálati követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait tartalmazza.

A termék megfelelőség igazolás módozata a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4.sz.melléklet szerinti: ii.) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat, harmadik lehetőség (1,2).
„CE” Kézikönyv gyártási-ellenőrzési előírásai –v.: 1.0. – kiadva: 2010.01.01. – amely az
MSZ EN ISO 9001:2009 követelményszabvány ajánlásai alapján került kiadásra. A termék, ill. a gyártás folyamata megfelel az ÉMSZ Bádogos szerkezetek tervezési és kivitelezési szabályainak.
A termékek alapanyaga megfelel a mindenkori előírásoknak, amit az alapanyag beszállító gyártói megfelelőségi tanúsítványa igazol.
Jegyzőkönyv száma: EKRHA2010/00433

A termékek alapanyaga megfelel a mindenkori előírásoknak, amit az alapanyag beszállító gyártói megfelelőségi tanúsítványa igazol.

Műszaki specifikáció:
Főbb jellemzők: Mechanikai tulajdonság: EN AW 1050 A, Anyag vastagság: 3,6 mm.
A tárolás csak fedett egyenletes felületen, vízszintes állapotban történhet. A felhasználást külön útmutató segíti, amely a www.riner.hu oldalon elérhető, és letölthető. A termékek a felhasználók egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik.
A kiadott Gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényessége 1 év.
Pécs; 2011.01.04.
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Derkács János
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